
Scopo di fornitura standard

•	 Concentratore completo con pannello di 		
	 controllo touch screen a colori ed inverter
•	 Manometro all’uscita acqua 
•	 Valvola manuale per il controllo della 			 
	 contropressione
•	 Filtro a cartuccia e riduttore di pressione per 	
	 acqua di manovra
•	 Sensore vibrazioni

Separatori per acqua di cocco 

Perché l’acqua di cocco è così salutare?
L’acqua di cocco è il liquido dolce presente all’interno delle giovani e tenere noci di cocco. 
È ricca di elettroliti come calcio, potassio, magnesio e sodio.
Questi minerali svolgono funzioni essenziali, influenzando ad esempio i fluidi corporei, il pH del sangue e le 
funzioni muscolari.
È naturalmente molto povera di grassi e zuccheri, il che significa che è priva di colesterolo e di calorie. 
L’acqua di cocco è una bevanda isotonica naturale con lo stesso livello di equilibrio elettrolitico che abbiamo 
nel sangue.
Viene chiamata anche “fluido della vita” e può essere iniettato per via endovenosa in caso di emergenza.  
 

Accessori opzionali

•	 Unità acqua di manovra
•	 Valvola manuale per la regolazione 					   
	 dell’alimentazione
•	 Indicatore di portata
•	 Pedana in acciaio inox

Dati tecnici

Modello	 	 CA41 S 	 CA71 S 	 CA91 S 	 CA141 S 	 CA201 S 	 CA301 S
_________________________________________________________________________________________________________________________
Portata	 l/h 	 2,000 	 5,000 	 8,000 	 10,000 	 15,000 	 18,000
_________________________________________________________________________________________________________________________
Peso separatore 	 kg 	 1,060 	 1,250 	 1,250 	 2,100 	 2,200 	 3,700
_________________________________________________________________________________________________________________________
Ingombro 
separatore	 m 	 1.38 x 0.75 	 1.5 x 0.88 	 1.5 x 0.88 	 1.95 x 1.25 	 1.95 x 1.25 	 2.2 x 1.4
_________________________________________________________________________________________________________________________
Altezza separatore 	 m 	 1.34 	 1.47 	 1.47 	 1.75 	 1.85	 1.9
_________________________________________________________________________________________________________________________
Potenza totale 
installata	 kW (HP) 	 7.5 	 15 	 18.2 	 22 	 30 	 45


